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CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Vamos a usar los siguientes simbolos en este manual para identificar advertencias y cuidados. Es muy importante
que usted los lea y entienda completamente.

iADVERTENCIA! Indica una situacion o circunstancia potencialmente peligrosa. De no seguir
los procedimientos indicados, podria provocar en usted o en terceros lesiones fisicas y dafios o
averias en el material. En el producto, este icono tiene forma de simbolo negro en un triangulo
amarillo con borde negro.

jOBLIGATORIO! Pasos que deben realizarse tal y como se indica. De no realizar las acciones
obligatorias, podria sufrir lesiones o dafios en el material. En el producto, este icono tiene forma
de simbolo blanco sobre un circulo azul con borde blanco.

iPROHIBIDO! Estas acciones estan prohibidas, cualquiera que sea el tiempo o las circunstancias.
La realizacion de acciones prohibidas puede provocar lesiones personales o dafos en el material.
En el producto, este icono tiene forma de simbolo negro con un circulo y raya rojos.

iPROPUESTA 65 DE CALIFORNIA ADVERTENCIA! Este producto puede contener sustancias
reconocidas por el estado de California como causantes de cancer y defectos de nacimiento
u otros danos reproductivos. Para obtener mas informacion, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

BPO®P>

Uso PREVISTO

El uso previsto del dispositivo es el de un dispositivo con control motorizado de posicionamiento que esta
destinado a fines médicos y que puede ajustarse a varias posiciones. El dispositivo se utiliza para proporcionar
estabilidad a los pacientes y para alterar posiciones posturales. El dispositivo proporcionara asistencia de
elevacion para las personas que tienen dificultad para levantarse de una posicion sentada a una posicién de pie.

CON RESPECTO A LOS DISPOSITIVOS RECETADOS

iATENCION! La ley federal limita a este dispositivo a su venta por parte de o por orden de un
meédico u otro profesional certificado con licencia conforme a la ley del estado (sé6lo en los EE.UU.)
o de la region en donde ejerce este profesional para usar u ordenar el uso de este dispositivo.

B

Por favor, rellene la siguiente informacion para tener siempre a mano:

(" Proveedor: N
Direccion:
Numero de teléfono:
Fecha de compra: Numero de serie:

\_ P Y,

NOTA: El presente manual de instrucciones recoge las ultimas especificaciones
e informaciones disponibles en el momento de su publicacion. Nos reservamos el
derecho a aportar modificaciones en caso necesario. Cualquier modificacion en
nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y
explicaciones de esta guia y el producto que ha comprado. En nuestro sitio web
encontrara la version ultima/actual de este manual.

NOTA: Este producto cumple con las directivas y requisitos de WEEE, RoHS y REACH.

NOTA: Este producto y sus componentes no estan hechos con latex de caucho
natural. Consulte con el fabricante acerca de cualquier accesorios de post-venta.

Copyright © 2022 C UK @ACN 088 609 661 @@
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I. INTRODUCCION

SEGURIDAD
El producto que acaba de adquirir combina los componentes mas vanguardistas con lo ultimo en seguridad,
confort y estilo.

iADVERTENCIA! Lea y siga todas las instrucciones, advertencias y notas de este
manual y toda la literatura que lo acompaiia antes de intentar operar este producto
por primera vez. Es imperativo que revise cuidadosamente esta informacion para
ayudar a garantizar la operacion segura de este producto. La capacidad cognitiva
del usuario previsto debe evaluarse y reevaluarse periéodicamente para confirmar

que puede operar este producto de manera segura. Si hay alguna informacion
en este manual que no comprende, o si necesita asistencia adicional para la

configuracion o el funcionamiento, comuniquese con su proveedor autorizado. EIl
incumplimiento de las instrucciones, advertencias y notas de este manual y las que
se encuentran en este producto puede resultar en un uso inadecuado y/o inseguro
que cause danos a la propiedad, lesiones personales o la muerte y puede anular la
garantia del producto.

NOTA: Si perdiera o extraviara este manual, pongase encontacto con nosotros y le
enviaremos inmediatamente uno nuevo.

ACUERDO DEL COMPRADOR SOBRE LA UTILIZACION CORRECTA DEL PRODUCTO
Al aceptar la entrega de este producto, el comprador se compromete a no cambiarlo, alterarlo ni modificarlo,
ni a quitar o inutilizar o volver inseguros los dispositivos de proteccion y seguridad. Asimismo, se compromete
a instalar los kits de actualizacion que regularmente proporcione con objeto de mejorar o preservar la
utilizacioén correcta de este producto.

ENVIO Y ENTREGA

Antes de utilizar su sillon, compruebe que no le falte ningun componente (algunos pueden venirempaquetados
individualmente). Si le faltara alguna pieza del sillon, péngase en contacto de forma inmediata con su
proveedor autorizado. Asimismo, si observa algun dafo ocasionado durante el transporte, ya sea en el
embalaje o el contenido, pongase en contacto con el transportista.

TRANSPORTE EN UN VEHICULO A MOTOR

Si va a transportar el sillon dentro de un vehiculo a motor, sujete los componentes individuales (como el
transformador externo) para evitar que resbalen. También el propio sillon debera sujetarse adecuadamente
para evitar posibles riesgos durante las frenadas del vehiculo.



il. SEGURIDAD

SIMBOLOS DE SEGURIDAD

Estos simbolos aparecen en su sillon y sirven para identificar advertencias, acciones obligatorias o prohibidas.
Asegurese de que los ha leido y comprendido perfectamente. No despegue estas etiquetas de su producto.
Puede que en su silldon no aparezcan todos los simbolos indicados.

Puntos de pinzamiento creados durante el montaje.

Riesgo eléctrico

Este producto ha sido probado y cumple la normativa IEC 60601-1-2.

Lea con atencion la informacion del manual de usuario.

Peso maximo soportado

No conecte un cable de extension al convertidor de CA / CC o al cargador de bateria.
Se puede usar un protector contra sobretensiones estilo enchufe de salida unica
listado o reconocido por UL con un minimo de 1000 julios de proteccion. El protector
contra sobretensiones DEBE estar enchufado directamente a un tomacorriente.

No retire el contacto de tierra del enchufe para evitar cualquier riesgo eléctrico.
Si su toma de corriente tiene unicamente 2 orificios, instale un adaptador de 3
contactos adecuado.

No conecte el pulsador manual o el control de calor y masaje directamente al motor.
Estos dispositivos de control deben conectarse a la caja de empalme para evitar
cualquier daifo en el equipo.

No deje objetos debajo del reclinacion mecanica. Antes de ponerlo en
funcionamiento, asegurese de que la zona esté libre de obstrucciones, como por
ej. mascotas o bebés.

B © ® @

No coloque objetos bajo el reposapiés cuando el sillén esté totalmente reclinado. Antes
de ponerlo en funcionamiento, asegurese de que la zona esté libre de obstrucciones,
como por ej. mascotas o bebés.

No cubra el transformador externo y no deje el transformador externo debajo de
la silla. Para disfrutar de un funcionamiento correcto, mantenga el transformador
en un lugar abierto y bien ventilado, libre de polvo y cuerpos extrafios u otras
obstrucciones.

S

Equipo de Clase Il

Para uso exclusivo en interiores. Evite el contacto con la lluvia, nieve, hielo, sal o
agua estancada. Mantenga y guarde su sillén en un lugar limpio y seco.

e




Il. SEGURIDAD

oV Ubicacion del compartimento de pilas (Esto no se aplica a sillas con paquete de
baterias de iones de litio.)

W Grado de proteccion contra choque eléctrico
TYPE B

incluidos transformador externo, control manual, baterias, accionador de motor

Elimine todos los componentes electronicos de acuerdo con la normativa local,
=1 y cableado. Para obtener mas informacion, consulte con su proveedor autorizado.

N/
"/@\" El LED verde indica que la unidad esta encendida. No aplicable a todos los modelos.
]

Este reclinacion mecanica es un dispositivo que incorpora las ultimas tecnologias tendentes a aumentar la
movilidad del usuario. Ofrecemos una amplia gama de productos ajustados a las necesidades individuales
de los usuarios de recliners de la elevacion de energia. Recuerde que la decision final acerca de la compra
de un determinado tipo de ecliners de la elevacion de energia es responsabilidad exclusiva del usuario de
dicha silla, capaz de tomar tal decision, su proveedor Pride autorizado y de su profesional sanitario (por €j.,
médico, terapeuta, etc.).

iOBLIGATORIO! Antes de manejar su nuevo reclinacion mecanica por primera vez,
lea detenidamente este manual de utilizacion.
Existen determinadas situaciones, como algunas enfermedades, para las que sera obligatoria la presencia
de personal debidamente cualificado durante el manejo del reclinacién mecanica. Esta persona encargada

podra ser un miembro de la familia o un asistente sanitario especializado en ayudar a los usuarios de
ecliners de la elevacion de energia en sus tareas diarias.

Seguidamente, se muestran algunas precauciones, trucos y otras consignas de seguridad que le ayudaran
a familiarizarse con el funcionamiento de su sillén. Si tiene problemas o inquietudes con cualquiera de
los siguientes elementos, comuniquese con su proveedor Pride autorizado antes de usar la silla
y comuniquele sus inquietudes. Esta silla NO debe ser operada por un usuario que padezca una
incapacidad mental que le impida apreciar el riesgo de inestabilidad o caida asociado con el uso de
las caracteristicas de elevacion y/o reclinacién de la silla.

iADVERTENCIA! Usted o un sustituto en la toma de decisiones debe considerar
todos y cada uno de los riesgos asociados con el uso de una silla para determinar
si la silla se puede operar de manera segura y efectiva.

iADVERTENCIA! No opere la silla si sus habilidades cognitivas impediran una
operacion segura, o si se espera que sus habilidades cognitivas fluctien o
disminuyan significativamente en un futuro cercano.

jADVERTENCIA! No opere la silla si no puede demostrar un uso seguro y apropiado en
/f\ presencia de un asistente capacitado, o si no puede entrar o salir de la silla sin ayuda.

iADVERTENCIA! Asegurese de que haya suficiente espacio en el entorno para
entrar o salir de la silla de manera segura (con o sin dispositivos de movilidad) y
elimine cualquier peligro u obstaculo que rodee la silla (es decir, mesas, lamparas
u otros objetos) antes de la operacion.

iADVERTENCIA! Mantenga a los ninos y las mascotas alejados de la silla cuando
participe. Puede ocurrir un atrapamiento.

No tener en cuenta estos riesgos y no prestar atencion a estas advertencias puede
provocar una caida, lesiones personales graves y/o la muerte.




il. SEGURIDAD

Modificaciones

No intente modificar ni aiadir, quitar o desmontar caracteristicas, piezas o funciones de su sillén para evitar
cualquier riesgo de lesién o dafos en su producto. Las modificaciones no autorizadas podrian invalidar la
garantia de su producto.

NOTA: Utilice solamente las piezas del fabricante para todas las reparaciones y
reemplazos.

Limitaciones de peso
La utilizacion de su sillon debera ajustarse al peso maximo autorizado. Consulte las especificaciones para
obtener mas informacion.

jOBLIGATORIO! Respete las indicaciones relativas al peso maximo de su sillén.
La superacion de este limite de peso anula la garantia. Nosotros no se hara

/ responsable de las lesiones y daiios materiales que se deriven del incumplimiento
de dicha limitacion de peso.

Puntos de pinzamiento

Los mecanismos de tijera y elevacion vienen indicados en el sillon mediante etiquetas de advertencia.
Mantenga estas zonas despejadas y asegurese de que ningun objeto obstaculice el movimiento del sillon.
En la figura 3.1 encontrara un ejemplo de los puntos de pinzamiento.

A iADVERTENCIA! No coloque objetos que dificulten el movimiento de las piezas
iéﬁi moviles.

Grado de proteccion/modo de funcionamiento
e Equipo de clase Il/Proteccion de tipo B contra choque eléctrico
e Modo de funcionamiento—Ciclo de trabajo maximo 2 min. ON/18 min. OFF

Temperaturas de almacenamiento y funcionamiento
e Transporte o almacenamiento -40°C/-40°F a 65°C/149°F
e Funcionamiento: 10°C/50°F a 40°C/104°F

Interferencias Electromagnéticas y Por Radiofrecuencia (EMI/RFI)

electromagnéticas y de radiofrecuencia pueden afectar al rendimiento de

/f\ iADVERTENCIA! Las pruebas de laboratorio han demostrado que las ondas
dispositivos accionados eléctricamente.

Las interferencias electromagnéticas y por radiofrecuencia pueden provenir de teléfonos celulares, radios
moviles bidireccionales (como walkie-talkies), estaciones de radio, estaciones de TV, radioaficionados,
redes informaticas inalambricas, microondas, buscapersonas y transceptores méviles de alcance medio
utilizados por los vehiculos de emergencia. En algunos casos, dichas ondas pueden provocar movimientos
involuntarios o danos en el sistema de control de los dispositivos eléctricos. Para prevenir interferencias
electromagnéticas, el usuario debera mantener una distancia minima entre equipos de comunicacion por
RF moviles y portatiles. Se recomienda mantener una distancia de al menos 3 metros (9 pies) entre el
reclinacién mecanica y cualquier dispositivo portatil con una potencia de salida de 10 0 mas vatios. Consulte
la documentacion del fabricante del dispositivo movil para conocer la potencia de salida de dicho dispositivo.

Cada dispositivo eléctrico viene equipado con una determinada inmunidad (o resistencia) a EMI. Cuanto
mayor sea el nivel de inmunidad, mayor sera la proteccion contra las EMI. De acuerdo con la normativa EMC,
este producto ha sido sometido y ha superado las correspondientes pruebas de inmunidad para productos
del Grupo 1, Clase B, lo que significa que el reclinacion mecanica usa energia de RF unicamente para su
funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones RF son muy bajas y probablemente no causen ninguna
interferencia con los equipos electronicos cercanos, por lo que podra utilizar el reclinacién mecanica en todo

tipo de instalaciones, incluidas casas privadas y hospitales.
. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Il. SEGURIDAD

iADVERTENCIA! Para prevenir cualquier movimiento accidental, apague el

vehiculo eléctrico antes de utilizar un teléfono celular, una radio bidireccional,
@ una computadora portatil o cualquier otro tipo de transmisor de radio. Extreme la

precaucion si utiliza cualquiera de estos dispositivos mientras utiliza su sillon.

iADVERTENCIA! La instalacion de accesorios o componentes en el vehiculo mavil
eléctrico podria aumentar el riesgo de interferencias EMI. No realice ningin cambio

en su silléon eléctrica si no ha sido autorizado por proveedor.

(A) iADVERTENCIA! El propio reclinacion mecanica podria alterar el rendimiento de
los dispositivos electronicos situados a proximidad, como por ejemplo sistemas de
alarma.

NOTA: En caso de movimiento involuntario, deje de utilizar el reclinacion mecanica y
notifique el incidente a proveedor.



I1l. SU SILLON

COMPONENTES DEL SILLON
Las opciones de sillon estan equipadas con muchos componentes estructurales y eléctricos. Normalmente,
los componentes de la estructura (o cuerpo) incluyen una para espalda removible, almohadilla para asiento,
asiento, reposapiés, niveladores de piernas, un mecanismo de elevacion y mecanismos de tijera. Los
componentes eléctricos incluyen el transformador externo con cables de conexion, el control manual, motor,
y bateriast (no incluidas). Vea la figura 3.1 y tenga en cuenta que es posible que las ilustraciones y las
opciones incluidas no reflejen el tipo de silléon con reclinacion/elevacion de su propiedad.

( )
CONTROL MANUAL: MECANISMOS DE TIJERA (PUNTO DE PINZAMIENTO):
Contiene los controles necesarios para Extienda o retraiga para llevar al sillon a través de las
operar las diferentes funciones del sillon. distintas etapas de la reclinacion. Vea la advertencia
Para mas informacion sobre las opciones sobre puntos de pinzamiento para mas informacion.
de control manual, vea la Guia de referencia
rapida sobre el control manual.

CONECTOR DE LIBERACION RAPIDA:
Permite que el usuario desconecte el control
manual del sillon.
TRANSFORMADOR EXTERNO, CABLE
DE ALIMENTACION, CABLE MOTOR /
TRANSFORMADOR: Se conecta a un
tomacorriente estandar para alimentar al sillon;
puede estar equipado con un LED que se
pondré en verde para indicar que llega energia
al transformador. Vea el informacién de
montaje en pared opcional.
BATERIAS (NO INCLUIDAS):
Brindan la energia necesaria para XTENSION DEL REPOSAPIES:
regresar al sillén a una posicién (Estandar en algunos modelos)
recta o semirrecta en caso de un Brinda una extensién de 3
corte de suministro eléctrico. Se 4 — pulgadas (8 cm) y se pliega
deben instalar en el transformador | [MECANISMO DE ELEVACION facilmente cuando el sillon
externo, si el sillén esta equipado (PUNTO DE PINZAMIENTO): se encuentra en las posiciones
con una bateria de respaldo. Responde a los comandos del de asiento o elevacion.

control manual para posicionar al
NOTA: Algunas sillas estan sillén en las pOSiCioneS Sentado, NIVELADORES DE PIERNAS (4):
equipadas con transformadores | |reclinary la paradoja. Ver la Rote manualmente hacia arriba y
externos que contiene una ion de | |advertencia sobre puntos de abajo para estabilizar el sillén antes
litio instalado paquete de baterias.| |Pinzamiento para mas informacion.| | ye usarlo.

\ J

Figura 3.1 Componentes principales del reclinaciéon mecanica




I1l. SU SILLON

Cojin de asiento extraible: Se sujeta mediante un sistema de quita y pon para simplificar el uso del
reclinacién mecanica.

iADVERTENCIA! Antes de sentarse en su silla, asegurese de que la chaise longue

esteé plana y libre de arrugas, escombros y amontonamientos. Ajuste la almohadilla
A/\ de la calesa segun sea necesario para asegurarse de que no haya arrugas ni

arrugas. Eliminar cualquier residuo. No prestar atencion puede ocasionar dafnos al
producto o lesiones personales.

*NOTA: Para poner o quitar el el cojin de asiento el sillon debe estar en posicion reclinada.
Si su sillon esta equipado con un cojin lumbar o de asiento extraible y dispone de Ia
opcion de calor y masaje, desconecte primero los cables de calor y masaje, y luego retire
el cojin de asiento.

INOTA: 9V pilas proporcionaran energia solo durante un corto periodo de tiempo tras
el corte en el suministro eléctrico, por lo que debera actuar con rapidez. A la mayor
brevedad posible, pulse y mantenga pulsado el boton UP del control manual. Ejerza una
presion constante sobre el boton para evitar que las pilas se vacien excesivamente y
conseguir que el sillon se levante lo maximo posible. Tenga en cuenta que la potencia
de las pilas se vera afectada por el peso del usuario y el propio estado de las pilas.

iADVERTENCIA! jPuntos de pinzamiento! Tenga en cuenta que es muy facil pillarse
los dedos en los mecanismos de elevacion o de tijeras. Durante el funcionamiento
del reclinacion mecanica, mantenga los objetos siguientes, u otros similares,
alejados de los puntos de pinzamiento:

B dispositivos auxiliares
& bebés
mascotas

cableado

tubos de oxigeno, tanques de oxigeno, y ventiladores portatiles
objetos sueltos como por ejemplo ropa o mantas

cables de alimentacion

Componentes Eléctricos

El reclinacion mecanica esta equipado con un sistema eléctrico CC de bajo voltaje que reduce la corriente
alterna estandar de su domicilio de 100V CA- 240V CA a corriente continua (24/39V CC). Los componentes
eléctricos comprenden el transformador externo, las pilas (no incluidas) y el control manual. Mantenga
siempre estas zonas libres de humedad.

/fz\ iADVERTENCIA! Mantenga siempre los componentes eléctricos libres de humedad
para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

Pilas: El respaldo de la bateria esta disefiado para devolver una silla reclinada a una posicion sentada una

vez durante un corte de energia. En los modelos equipados con un sistema de baterias de reserva, las pilas

(no incluidas) deberan estar instaladas dentro del transformador externo. Consulte el capitulo 1V, “Montaje/

Desmontaje”.

10



I11. SU SILLON
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Figura 3.2 Reposapiés

® Las sillas estan disenadas para que sus
pies cuelguen sobre el extremo final del
dispositivo. Si sus talones estuvieran sobre
el reposapiés, éste ejerceria presion sobre
sus talones y los musculos de las piernas,
y usted se sentiria incomodo después de
un tiempo breve.

\. J

Figura 3.3 Extension del reposapiés

® Sin embargo, cuando sus talones cuelgan
sobre el borde del reposapiés, el peso de
sus piernas se deposita en la parte trasera
de sus pantorrillas. Esto distribuye el peso
de manera pareja entre una mayor parte de
sus piernas, y de esa forma usted puede
sentarse por largos periodos de tiempo
sin sentir ninguna molestia. La extension
de reposapiés esta diseflada para ayudar
a apoyar sus pies y para posarlos por
debajo del reposapiés para seguir la curva
natural del pie.

NOTA: Por favor, tenga en cuenta que es posible que la extension del reposapiés no esté

al mismo nivel que el reposapiés.

11



IV. MONTAJE/DESMONTAJE

Puede que necesite montar parte de su sillon antes de usarlo por primera vez. Si su sillon es un modelo
desmontable, siga las instrucciones en "Instalacion del sillon."

MONTAJE DEL RESPALDO DEL SILLON

NOTA: Si su sillon es un modelo Infinite, vea las instrucciones de montaje que vienen con
el sillon. Para el modelo de 2 posiciones, las mangas KD se encuentran en el interior, tal

como se muestra en la figura 4.1.

4 N
___ MODELE INFINI MODELE 3 POSITIONS
MODELO BARIATRICO
INCORRECTE CORRECTE
o ni
RECOUVREMENT DU DOSSIER
POSITION DU CLIP CORRECT SUR LA BANDE
\_ J

Figura 4.1 Montaje del sillén

1. Verifiqgue que el clip de seguridad en el respaldo del sillon se encuentre en posicion vertical. Modifique

la posicion de ser necesario.
2. Coloque el control manual y el cable sobre la base del sillén, luego deslice el respaldo hacia la base.
Asegurese de que el cable del control manual esté dirigido hacia la parte trasera del sillén.

NOTA: Dada la anchura del sillon, puede que primero tenga que deslizar un lateral y luego
el siguiente. Si es asi, vuelva a nivelar el respaldo del sillon antes de presionarlo para que

quede fijo en su sitio.

3. Presione firmemente en la parte superior del respaldo para fijarlo en la posicién. Tiene que escuchar un
“clic’ de cada lado del sillon para asegurarse de que el respaldo esté encajado correctamente.

NOTA: Tire del respaldo del sillon para garantizar que esté encajado en su sitio.

4. Conecte el cable del control manual al sillén y los cables de calor/masaje (si esta equipado) al sillon (fig, 4.2).

iADVERTENCIA! Cuando opere sillas de doble motor y posicion infinita, no conecte
el botén o los controles manuales de calor/ masaje directamente al motor. Conecte

los controles manuales directamente a la caja de conexiones para evitar danos
al equipo. Para los modelos de un solo motor, los controles manuales se pueden

conectar directamente al motor.

5. Anexe el respaldo del sillon a las solapas de velcro en la parte inferior de la base del sillon.
12




IV. MONTAJE/DESMONTAJE

iADVERTENCIA! Debe saber que
la temperatura promedio de Ila
almohadilla de calor es de 106°F
- 118°F (41°C - 48°C) y puede verse
afectada por la temperatura del
ambiente y la ropa que vista el
usuario. Su proveedor recomienda
que las unidades de calor no sean
usadas durante mas de 20 minutos
cada vez, pues la exposicion
prolongada puede tener un efecto
adverso sobre la piel sensible.
Sin embargo, deberia consultar al
médico para que le diga con queé
frecuencia deberia usar las opciones
de calor y masaje en su sillon.

iADVERTENCIA! Tenga extremo
cuidado al usar las unidades de calor
si tiene dificultades para sentir el
calor.

iADVERTENCIA! Nunca use
la funcién de calor de su silla
mientras duerme. Se pueden
producir lesiones personales y/o
quemaduras en la piel.

iADVERTENCIA! Nunca use
la funcién de calor de su silla
si tiene dano en los nervios o
artritis reumatoide. Se pueden
producir lesiones personales y/o
quemaduras en la piel.

iADVERTENCIA! Nuncause la funcion
de calorde susillacon preparaciones
de linimento, ungiiento o ungiiento
que contengan ingredientes que
produzcan calor. Se pueden producir
lesiones personales y/o quemaduras
en la piel.

\.

UNIDAD DE
MASAJE

CONEXION DEL CALOR A LA CAJA DE EMPALME\

UNIDAD DE
MASAJE

*CONFIGURACION ESTANDAR DEL CALOR/MASAJE

J

Figura 4.2 Conexiones del cable

Conecte los cables de calor y masaje a la caja de
empalme, que se encuentra en la parte posterior
del sillén.

La(s) almohadilla(s) de calor y las unidades de
masaje han sido instaladas de fabrica en su
sillén. Usted sdlo deberia conectar los cables al
sillén. Si encuentra que se precisa cualquier otro
montaje con este sistema, comuniquese con su
proveedor minorista autorizado inmediatamente.

COLOCACION DEL RECLINACION MECANICA

Coloque el sillén cerca de una toma eléctrica estandar, sobre una superficie seca y llana donde haya espacio
suficiente para manejarlo correctamente. A la hora de colocar y mover el reclinacién mecanica, nosotros
recomendamos solicitar la ayuda de un asistente para evitar cualquier lesion por sobrecarga.

Siga estos pasos para colocar de forma segura el reclinacion mecanica:

1.

2.
3.

sedente. Esta distancia puede variar segun el modelo.

para obtener mas informacion.

Coloque el respaldo del sillon a 76 cm (30 pulg.) del obstaculo mas cercano si el sillén esta en posicion

Ajuste las patas regulables para mantener estable el sillén (fig. 3.1).
En caso necesario, introduzca las pilas en el transformador externo. Consulte "Colocacion de las pilas"

Deje el transformador externo en el suelo, en un lugar abierto, bien ventilado y sin ninguna obstruccién

0, en caso de tenerlo, utilice el soporte de pared opcional.

el mecanismo de elevacion.

Vea la figura 4.3.

Disponga el cable de conexion de bajo voltaje de tal forma que no quede atrapado entre la estructura y

De no venir ya conectado, conecte el cable de conexién de bajo voltaje al transformador externo.
Enchufe el cable de alimentacién directamente en la toma de pared. jNo utilice cables de prolongacion!
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IV. MONTAJE/DESMONTAJE

iADVERTENCIA! No conecte un
cable de extensidn al convertidor
de CA/CC o al cargador de bateria.
Se puede usarun protector contra

sobretensiones estilo enchufe de
A salida unica listado o reconocido
por UL con un minimo de 1000

julios de proteccion. El protector
contra sobretensiones DEBE
estar enchufado directamente a
un tomacorriente.

NOTA: Si encontrara algiun problema en
cualquier momento durante el montaje y
colocacion de su sillon, déjelo y pongase en
contacto inmediatamente con su proveedor
autorizado. Para evitar lesiones o daiios
en el producto, no enchufe la unidad a Ia
foma de corriente hasta que el problema
haya sido corregido y no trate de resolver

problemas eléctricos por si mismo.

INSTALACION DE LA BATERIA DE
RESPALDO

NOTA: Su silla esta equipada con un
sistemade respaldo de bateriade 9V o de
bateria de iones de litio. El respaldo de Ia
bateria esta disefado para devolver una
silla reclinada a una posicion sentada
una vez durante un corte de energia.
Consulte Ia seccion que corresponde a
su sistema de respaldo de Ia bateria.

Sistema de respaldo de bateria de 9V

Su sillon puede estar equipado con un sistema
de reserva de seguridad que se activara durante
los cortes de suministro eléctrico. El sistema de
reserva de seguridad esta alimentado por dos
pilas 9V (no incluidas) que debera introducir en el
transformador externo.

Siga estos pasos para instalar las baterias de 9V:

1. Desenchufe el cable de alimentacion del
transformador externo de la toma de corriente.

2. Abra el compartimento sefalizado del
transformador externo.

3. Introduzca dos pilas 9V en el transformador
externo. Vea la figura 4.4.

4. Vuelva a cerrar el compartimento.

Figura 4.3 Protector contra sobretensiones

(
COMPARTIMENTO
CABLE DE
ALIMENTACION
TRANSFORMADOR EXTERNO
(VISTA SUPERIOR E INFERIOR)
\

J

Figura 4.4 Ubicacion del sistema de reserva de seguridad

NOTA: Asegurese de que en su reserva de baterias cuente siempre con dos pilas alcalinas
nuevas de 9V (el sistema no recarga las pilas). Para ello, las pilas alcalinas de 9V deberan
cambiarse tras haber activado el sistema de reserva debido a un corte eléctrico, o cada
seis (6) meses si no hubiera utilizado la reserva de baterias. Para un mejor rendimiento,
pesado deber o fuerza industrial alcalina o no recargable baterias de iones de litio 9V deberia
ser usado. Asegirese de que el marcado la puerta de la bateria se reemplaza después de
instalar nueva baterias. Fallo al reemplazar baterias de 9V como recomendado puede hacer

que su silla no operando en caso de una falla de energia.
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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IV. MONTAJE/DESMONTAJE

NOTA: Si va a tener desenchufado el sillon
durante un largo periodo (mas de una hora),
quite las pilas del transformador externo.
El reclinacion mecanica recurrira a las
pilas aun cuando no se esté utilizando.

Sistema de respaldo de bateria de iones de litio

NOTA: Cargue completamente la bateria de
iones de litio antes del primer uso. La bateria
esta completamente cargada cuando el
indicador LED de la bateria esta en verde.

Si su silla estd equipada con un transformador
externo con un paquete de baterias de iones de litio,
su silla puede operarse sin enchufarla a una toma de
corriente durante un maximo de 48 horas.

Siga estos pasos para reemplazar el ion de litio

baterias del paquete de baterias:

1. Desenchufe el cable de alimentacion del
transformador externo de la toma de corriente.

2. Coloque el transformador externo de modo que
la bateria de iones de litio esté orientada hacia
arriba (fig. 4.5).

3. Suavemente golpee con la mano el extremo
del paquete de baterias de iones de litio para
desalojarlo del transformador externo.

4. Deslice la bateria de iones de litio hasta que se
detenga y luego levante la bateria de iones de
litio del transformador externo.

5. Coloque la nueva bateria de iones de litio sobre
la parte externa transformador con los surcos de
seguridad hacia el transformador externo (fig. 4.6).

6. Deslice la nueva bateria de iones de litio en la
parte externa transformador hasta que haga clic
en su lugar.

NOTA: Retire Ia bateria de iones de litio de
Ia bateria cuando su silla no esta siendo
utilizado por un periodo prolongado de
tiempo. La silla extraera energia de Ila
bateria incluso cuando no esta en uso.

BATERIA DE
IOF‘::ES DE LITIO CABLEDE
PACK ALIMENTACION )

Figura 4.5 Ubicacion de respaldo de la bateria de la silla

~\

\. J

Figure 4.6 Reemplazo de la bateria de iones de litio
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V. FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES DE EMPLEO
Debera tomar una serie de precauciones durante el manejo de su sillon. Lea y siga detenidamente estas
precauciones para garantizar el funcionamiento seguro de su sillén y evitar lesiones o dafos en el producto.

Enchufe el cable de alimentacion directamente en la toma de pared. jNo utilice cables de prolongacion!
Vea la figura 4.3.

jADVERTENCIA! No conecte un cable de extension al convertidor de CA/CC o al

enchufe de salida unica listado o reconocido por UL con un minimo de 1000

/é\ cargador de bateria. Se puede usar un protector contra sobretensiones estilo

julios de proteccion. El protector contra sobretensiones DEBE estar enchufado
directamente a un tomacorriente.

No coloque ningun objeto (por ej., un vaso de bebida) encima o cerca del transformador externo.

Si necesita limpiar la caja del transformador externo, desenchufelo de la corriente y utilice un pafno limpio
y seco, o ligeramente humedecido. Si utiliza un trapo humedecido, deje que el transformador se seque
completamente antes de volver a enchufarlo.

Verifique regularmente el estado del control manual y de los cables de alimentacion y asegurese de que
todas las conexiones son seguras.

Evite acercar el control manual a superficies calientes.

Asegurese de que el control manual no le estorba antes de sentarse en el sillon.

Evite que nifnos y mascotas se acerquen demasiado a las piezas moéviles durante el manejo del sillén.
No deje que los nifios jueguen o manejen el reclinacion mecanica. El sillon sélo debera ser utilizado por
el usuario potencial.

Desconecte el control manual estandar cuando no piense utilizar el sillon para evitar cualquier movimiento
accidental. Guarde el manual de control en el bolsillo lateral de su silla cuando no esté en uso.

Procure no tocar los mecanismos de tijera y elevacion.

Deje el sillon en su posicion vertical y cerrado cuando no lo utilice.

No se siente ni permanezca de pie sobre el reposapiés.

No se deje caer sobre el sillon cuando éste se encuentre en una posicion ligeramente elevada o sentado.

iPROHIBIDO! No deje objetos debajo del reclinacion mecanica. Antes de ponerlo en

& funcionamiento, asegurese de que la zona esté libre de obstrucciones, como por

ej. mascotas o bebés.

iADVERTENCIA! Evite el riesgo de choque eléctrico, fuego, caidas o el ser pinzado
en el producto. Siga las instrucciones suministradas.

debajo de la silla.

ifx iADVERTENCIA! Evite cualquier daino en el equipo! No deje el transformador externo

iADVERTENCIA! No cubra el transformador externo. Para disfrutar de un
funcionamiento correcto, mantenga el transformador en un lugar abierto y bien
ventilado, libre de polvo y cuerpos extaios.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL MANUAL

Dependiendo del modelo de reclinacion mecanica, el control manual puede estar equipado con interruptores
que controlen el movimiento del respaldo, la base del asiento y el reposapiés. Por favor, vea la Guia de
Referencia Rapida Sobre el Control manual para acceder a informacion mas detallada sobre su control manual
especifico. Ofrecemos un control manual con bloqueo de llave para que la silla se pueda desactivar facilmente
segun sea necesario cuando la silla esta en uso o si el usuario tiene la intencion de dormir en la silla.

jADVERTENCIA! No se incline o presione sobre el respaldo cuando el sillén esté
totalmente reclinado. De lo contrario, podria provocar el vuelco del sillon y causarle
lesiones o dafios en el producto. Guarde el manual de control en el bolsillo lateral

de su silla cuando no esté en uso.
(&5 iADVERTENCIA! No utilice el reposapiés de asiento o para otros fines para los que

no ha sido pensado. De hacerlo, podria desestabilizar el sillon o presionar demasiado
el mecanismo de elevacion, lo que podria causarle lesiones o dafos en el producto.

jADVERTENCIA! Bloquee el control manual cuando no utilice el sillén.
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V. FUNCIONAMIENTO

Como sentarse en el reclinacion mecanica:

iADVERTENCIA! Antes de sentarse en su silla, aseglurese de que la chaise longue

esteé plana y libre de arrugas, escombros y amontonamientos. Ajuste la almohadilla
& de la calesa segiin sea necesario para asegurarse de que no haya arrugas ni

arrugas. Eliminar cualquier residuo. No prestar atencion puede ocasionar daiios al
producto o lesiones personales.

1. Asegurese de que el silldén se encuentre en la posicion de pie a la altura apropiada para el usuario.

2. Acérquese al sillon y siéntese en el centro del asiento, apoyandose en los reposabrazos en caso
necesario. No te dejes caer en la silla. Hacerlo puede causar dafnos al producto o lesiones personales.

3. Mantenga pulsado el interruptor en DOWN para bajar el sillén hasta una posicion de sentado confortable.

Coémo reclinar el reclinacion mecanica a partir de la posicion de sentado:
1. Active el botén UP (interruptor) para elevar su sillén hasta la posicion de pie.
2. Active el boton DOWN (interruptor) para bajar su sillon hasta una posicion sedente cémoda.

Como reclinar el reclinacion mecanica a partir de la posicion de sentado:

1. Mantenga pulsado el boton DOWN para reclinarse suavemente.

2. Mantenga pulsado el boton UP para volver a una posiciéon de sentado con la espalda recta. Suelte el
botdn cuando haya llegado a una posicion confortable.

Como levantarse del reclinaciéon mecanica:
1. Mantenga pulsado el botén UP para levantar el sillén hasta la posicion de pie.
2. Suelte el botén cuando el sillén alcance una altura que le permita ponerse de pie comodamente.

iADVERTENCIA! No intente ponerse de pie hasta que pueda pararse de manera
segura, se encuentre firme sobre sus pies, y pueda soportar peso. Nosotros

recomendamos el uso de dispositivos de ayuda y/o de un asistente para mejorar la
Ai estabilidad.

jADVERTENCIA! Evite colocar todo su peso sobre los reposabrazos del sillon de
elevacion al intentar ponerse de pie, y no use los reposabrazos para cargar peso.

TRANSFERENCIAS

Transferirse dentro y fuera de su silla y dentro y fuera de un dispositivo de movilidad requiere un
buen sentido del equilibrio. Siempre tenga un asistente capacitado presente mientras aprende a
transferir correctamente.

Para eliminar la posibilidad de lesiones, recomendamos que usted o un asistente capacitado realice

las siguientes tareas antes de intentar una transferencia:

® Dependiendo de su dispositivo de movilidad, retire la llave del interruptor de llave o asegurese
de que el controlador esté apagado.

® Asegurese de que su dispositivo de movilidad no esté en modo de rueda libre. Consulte el
manual del propietario proporcionado con el dispositivo de movilidad.

® Asegurese de que ambos reposabrazos del vehiculo eléctrico estén levantados o retirados.

® Asegurese de que el asiento esté bien sujeto en su lugar.

iADVERTENCIA! Antes de transferir, retire lallave del interruptor de llave o asegurese
de que el controlador esté apagado para evitar movimientos no deseados.
& jADVERTENCIA! Antes de transferir, coloquese lo mas atras posible en el asiento

del scooter para evitar que el scooter se vuelque hacia adelante durante el traslado.
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V. FUNCIONAMIENTO

A

iADVERTENCIA! Evite poner todo
su peso en los reposabrazos del
vehiculo eléctrico y no utilice los
reposabrazos para soportar peso,
como transferencias. Dicho uso
puede hacer que el dispositivo
de movilidad se vuelque, lo que
provocaria una caida del scooter
y lesiones personales.

jADVERTENCIA! Evite poner todo
su peso sobre la plataforma del
dispositivo de movilidad, si esta
equipada. Dicho uso puede hacer
que el vehiculo eléctrico se
vuelque.

Posicion de Trendelenburg
Eleve el reposapiés, luego recline el respaldo hasta que sus pies se eleven a mayor distancia del piso que su
cabeza. Por favor, consulte la Guia de Referencia Rapida del Control Manual para obtener informacién mas
detallada sobre su control manual especifico.

Posicion “gravedad cero”
Eleve el reposapiés, luego recline el respaldo hasta que sus muslos y la parte inferior de sus piernas queden
posicionadas levemente mas altas que su torso (cuerpo en posicion similar a una V). Por favor, consulte la
Guia de Referencia Rdpida del Control Manual para obtener informacion mas detallada sobre su control
manual especifico.
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VI. RESOLUCION DE PROBLEMAS

Su sillén es un producto de vanguardia, disefiado para mejorar su movilidad. Su sillon ha sido diseno para
proporcionarle numerosos afnos de funcionamiento constante. No obstante, si surgiera algun problema, siga
los siguientes consejos sobre resolucién de problemas, que incluyen toda la informacidn que necesita saber
sobre su sillén. Pero si por cualquier motivo no se siente capaz de resolver los problemas siguiendo las
etapas indicadas en este manual, pdngase en contacto con su proveedor autorizado. Al llamar, indique el
numero de serie y de modelo, y la naturaleza del problema.

Sincronizacion del motor dual

NOTA: Si su silla elevadora de motor dual
no se mueve cuando se presiona el control
manual, es posible que los motores no estéen
sincronizados. Siga los pasos a continuacion
para restablecer la sincronizacion del motor.

Como restablecer la sincronizacion del motor:

1.

Active el control manual del sillén. Si no obtiene
movimiento en ninguna direccion, compruebe silos
motores estan desincronizados o si el interruptor
de seguridad sensible a la presion ha sido activado.
Si los motores estan desincronizados, uno estara
mas arriba que otro y el interruptor de seguridad
estara ladeado (Fig. 6.1).

Silos motores estan desincronizados, desconecte
una de las dos clavijas rojas del interruptor de
seguridad de la caja de control del motor (Fig. 6.2).
Deslice hacia arriba el interruptor en el control
manual hasta que el sillén alcance su posicion
mas elevada. Restablecera asi la posicion y la
sincronizacion del motor (Fig. 6.3).

Vuelva a conectar la clavija roja del interruptor de
seguridad a la caja de control del motor (Fig. 6.2).

NOTA: Parapreservarlacorrectasincronizacion
del motor, se recomienda colocar el sillon
electrico en su posicion de pie mas elevada al
levantarse y sentarse en el sillon.

CAJA DE CONTROL DEL MOTOR

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
\_ J

Figura 6.1 Motores desincronizados

\.

~\

J

\_ INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Yy,

Figura 6.2 Enchufes de interruptores de seguridad

Figura 6.3 Motores sincronizados (sincronizacion
corregida)
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VI. RESOLUCION DE PROBLEMAS

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

No consigo hacer funcionar mi reclinacion mecanica

® Compruebe que el transformador externo esté enchufado a una toma de corriente.

® Compruebe el cuadro eléctrico que alimenta la toma de corriente para asegurarse de que recibe energia.
® Compruebe que el cable de bajo voltaje esté conectado al transformador externo.

® Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente.

Mi reclinacion mecanica funciona unicamente en una sola direccion

® Revise los botones o el interruptor UP/DOWN del control manual y verifique que no se queden atascados.
Si los botones o el interruptor se queda atascado en una de las dos posiciones, puede que necesite
cambiar el control manual.

® Sinecesita mas ayuda, consulte con su proveedor autorizado.

¢ Qué ocurre si el silléon se para mientras esta funcionando el mecanismo de elevacion?

® Su sillon esta equipado con un conmutador de desconexidn térmica ubicado dentro del transformador
externo, y que impide que la caja de control del motor se sobrecaliente. Si se activa la desconexion
térmica, deje que el sillén permanezca parado durante 10 minutos para permitir la refrigeracion del motory
luego reanude el funcionamiento normal. Si observara que los motores se sobrecalientan frecuentemente,
pongase en contacto con su proveedor autorizado.

® Puede que haya una averia eléctrica o que no haya pilas en el transformador externo o que éstas estén
vacias. Asegurese siempre de tener pilas de 9V nuevas en el transformador externo si dispone de este
sistema de reserva.

® Compruebe el cuadro eléctrico que alimenta la toma de corriente para asegurarse de que recibe energia.

¢ Qué hago si las opciones de calor y masaje no funcionan?

® Compruebe que la caja de empalme esté conectada correctamente al transformador externo y que éste
recibe corriente eléctrica. El LED verde encendido indica que el transformador esta conectado a la corriente.

® Compruebe que las unidades de calor y masaje estén conectadas correctamente a la parte posterior del
sillén.

® Compruebe que el control manual esté conectado correctamente al sillon. Si es asi, se encenderan los
LEDs del mando.

® Sino se encendiera ninguno de los LEDs, péngase en contacto con su proveedor autorizado.

Mi reclinacién mecanica se balancea de un lado a otro cuando estoy sentado
Puede que el piso no esté nivelado o la alfombra afecte a la posicion del sillon. Ajuste las patas regulables en
la zona en que el silldon se balancee. Consulte el capitulo Ill, "Su sillon" para saber cémo nivelar el sillén.

¢En donde puedo colocar la caja del transformador externo?

® En el suelo, alejado de fuentes térmicas, en un lugar abierto, bien ventilado y sin ninguna obstruccion.

® Colgado en la pared (mediante el soporte opcional) y alejado de fuentes de calor. Consulte el inserto de
transformador externo provisto con su silla.

¢Donde se encuentra el nimero de serie de mi reclinacion mecanica?

Podra encontrar el numero de serie en dos lugares: cerca de la parte posterior del motor, en el marco de
elevacioén de acero, y en la estructura de madera, debajo del mecanismo de tijera. El numero de modelo de
su sillén aparece impreso bajo el cédigo de barras del numero de serie.

A quién debo llamar si necesito asistencia
Pdngase en contacto con su proveedor autorizado.
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VIil. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Debera realizar controles periddicos en su silldon. Algunos podra hacerlos usted mismo, mientras que para
otros debera recurrir a su proveedor autorizado. Si realiza las revisiones de esta seccién tal y como se indica,
tendra la seguridad de que su sillén funcionara durante afnos sin ningun problema técnico. Si tiene alguna
duda acerca del cuidado de su sillon, no dude en contactar con su proveedor autorizado.

CUIDADO DEL TEJIDO

® Inspeccione regularmente el tejido para descartar desgarros u otras imperfecciones.

® Utilizar un kit de limpieza Crypton aprobado por el fabricante para limpiar la tela de su silla. Esto se puede
usar para todas las telas. Estos kits de limpieza estan disponibles a través de su proveedor autorizado.
Si un kit de limpieza Crypton aprobado por el fabricante no esta facilmente disponible, limpie el area
afectada con una solucion de agua y jabon suave y seque. No saturar la tela.

® Exponer la tela de su silla, intencionalmente o no, a productos quimicos y humedad (es decir, ropa
mojada, piel/cabello mojado, transpiracion, etc.) puede causar transferencia de color. También se debe
tener cuidado con elementos como limpiadores abrasivos, productos que contengan lejia y/o productos
decolorantes como los que se utilizan para aclarar o tefiir el cabello humano. Si la tela entra en contacto
con dichos articulos, limpiela con un pafo humedo y déjela secar por completo antes de usarla.

jADVERTENCIA! No deje que el tejido entre en contacto directo con cualquier
tipo de fuente de calor, como por ej. un radiador. De lo contrario, podria provocar
lesiones o iniciar un fuego.

esté sentado o utilizando el reclinacion mecanica, si bien éste ha pasado con éxito
las pruebas requeridas contra quemaduras de cigarrillos. Si decide fumar mientras
esta sentado o utilizando su sillon, debera cumplir las siguientes consignas de
seguridad.

e No deje cigarrillos encendidos cerca del sillon.

o No acerque demasiado los ceniceros al sillén.

e Antes de tirar un cigarrillo, asegurese de que esta bien apagado.

i iADVERTENCIA! Nosotros recomendamos vivamente no fumar cigarrillos mientras

NOTA: Evite danar el tejido. No exponga el sillon a la luz solar directa.

MANTENIMIENTO ELECTRONICO

® |[nspeccione todo el cableado para descartar cualquier dafio o desgaste.

® Si descubriera algun cable deteriorado, desenchufe el sillén y pdngase en contacto con su proveedor
autorizado.

® Proteja todos los componentes electrénicos de la humedad y de temperaturas extremas. jLos recliners
de la elevacion de energia s6lo podran ser utilizados en interiores!

iADVERTENCIA! Si bien el reclinacion mecanica ha superado todas las pruebas
requeridas de resistencia a liquidos, debera evitar que los componentes eléctricos
y el transformador externo se humedezcan (exposicion directa al agua o a fluidos

ié\ corporales e incontinencia). Verifique regularmente los componentes eléctricos y,

en caso de encontrar signos de corrosion, sustituyalos por otros nuevos.

iADVERTENCIA! El transformador externo siempre debe colocarse de modo que el
producto informacion de especificacion / placa de identificacion hacia abajo. La
colocacion incorrecta puede resultar en daifo al producto o propiedad.

ELIMINACION Y RECICLAJE

Para deshacerse de su sillén debera tener en cuenta la normativa vigente aplicable en su pais. Péngase en
contacto con la agencia local de eliminacion de residuos o con su proveedor autorizado para saber cémo
deshacerse correctamente del paquete, los componentes metalicos de la estructura, la tela, el sistema

electronico o las pilas.

iADVERTENCIA! Las bolsas de plastico son un peligro de asfixia. Deseche las bolsas
de plastico adecuadamente y no permita que los nifios jueguen con ellas.
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VIil. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Seccion de preguntas y respuestas acerca de la Proposicion 65

¢ Qué es la Proposicion 65?

La Proposicion 65 exige que las empresas provean advertencias a los residentes de California
acerca de las exposiciones significativas a sustancias quimicas que provocan cancer, defectos
congénitos u otros dafos reproductivos. Estas sustancias quimicas pueden estar presentes en
los productos que compran los californianos, en sus hogares o lugares de trabajo, o son liberadas
al medio ambiente. Al exigir la provision de esta informacién, la Proposicion 65 permite que los
californianos tomen decisiones informadas sobre sus exposiciones a estas sustancias quimicas.

Ademas, la Proposicion 65 prohibe que las empresas de California descarguen deliberadamente
grandes cantidades de las sustancias quimicas indicadas hacia fuentes de agua potable. La
Proposicion 65 exige que California publique una lista de sustancias quimicas que se sabe que
provocan cancer, defectos congénitos u otros dafos reproductivos. Esta lista, que debe ser
actualizada una vez al aho como minimo, se ha ampliado desde su primera publicacion en 1987
para llegar a incluir aproximadamente 900 sustancias quimicas.

¢ Qué tipos de sustancias quimicas estan incluidas en la lista de la Proposicion 65?

La lista contiene una amplia variedad de sustancias quimicas sintéticas y presentes de manera
natural, que incluyen aditivos o ingredientes en pesticidas, productos comunes para el hogar,
alimentos, medicamentos, tintes o solventes. Las sustancias quimicas incluidas en la lista también
pueden ser usadas en la manufactura y la construccion, o pueden ser subproductos de procesos
quimicos, como por ejemplo los escapes de los vehiculos a motor.

¢Qué significa la advertencia?

Si se coloca una advertencia en la etiqueta de un producto o se publica o distribuye en un lugar
de trabajo, una empresa o en una vivienda de alquiler, la empresa que publica la advertencia
sabe o cree que esta exponiendo a las personas a una 0 mas de las sustancias quimicas de la
lista. Por ley, se debe proveer una advertencia sobre las sustancias quimicas indicadas, a menos
que la exposicion sea lo suficientemente baja como para que no represente un riesgo de cancer
importante o se encuentre significativamente por debajo de los niveles que, segun se ha observado,
causan defectos congénitos u otros danos reproductivos.

¢Donde puedo obtener mas informacién sobre la Proposicion 65?

Si tiene preguntas especificas sobre la administracion o implementacion de la Proposicién 65,
puede comunicarse con el programa de la Proposicion 65 de la OEHHA a P65.Questions @ oehha.
ca.gov, o por teléfono al numero (916) 445-6900.
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